
 
 

  
 

 
• ЗАО "Honeywell" ,  Лужники  24, Москва, Россия, 119048  • 

Тел: (7-095) 796 9800, Факс: (7-095) 796 98 93 / 94  

TK S03 – Считыватель контактных смарт-карт (ISO 7816) 
 

 
 
 

Технические характеристики 
Устройство считывания смарт-карт ISO 7816-4 
1 трёхцветный светодиодный (LED) индикатор: зеленый - при правильном считывании и красный/желтый - для 
неразрешенных транзакций и/или сообщений. 
Разные  звуковые сигналы для разрешенных/неразрешенных транзакций. 

Электрические характеристики 
Напряжение питания 12 V DC ±15% 

Энергопотребление 1,0 W  

LonWorks интерфейс Неэкранированная витая пара, свободная топология  
(FTT10A, 78 Кбит/с) 

Физические характеристики 
Степень защиты IP31 

Размеры Ширина=160, Высота=72, Глубина=72 мм 

Вес 0,25 кг 

Монтаж Горизонтальный  

Характеристики окружающей среды 
Рабочая температура 0°C ÷+50°C 

Относительная влажность до 90% без конденсации 

Электромагнитная совместимость 89/336/CEE; 92/31/CEE; 93/68/CEE 

 
 

 
 

 
 

 


